
Calli:bot 2
Betriebsanleitung

für den Calliope mini

www.knotech.de



2

Calli:bot 2
Anmerkung

Die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Angaben wurden mit größter 
Sorgfalt zusammengestellt und unter Einschaltung wirksamer Kontroll-
maßnahmen reproduziert.
Dennoch sind Fehler nicht ganz auszuschließen.
Wir weisen darauf hin, dass wir weder Garantie, noch die juristische 
Verantwortung oder Haftung für Folgen, die auf fehlerhafte Angaben 
zurückgehen, übernehmen.
Für die Mitteilung eventueller Fehler sind wir jederzeit dankbar.

Die Knotech GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vor-
herige Ankündigung Änderungen am Produkt oder der dazugehörigen 
Betriebsanleitung vorzunehmen.

Alle Rechte vorbehalten.

Stand: 12/2020 - RV 1.2

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch 
des Gerätes aufmerksam durch und bewahren Sie sie für 
eine spätere Verwendung auf.

Sie im Internet unter www.knotech.de

Die Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleitung beinhal-
ten teilweise Zubehör, welches nicht im Lieferumfang des Calli:bot 2 
enthalten ist (z.B.: Calliope mini, Haare, Stoßstange, Batterien, Akkus, 
Servomotoren, Testparcours).

Zum Betrieb wird benötigt:
- Calliope mini
- 3x AAA Batterien oder Akkus



Calli:bot 2

3

Vorwort

Liebe Kundin, lieber Kunde,
vielen Dank, dass Sie einen Calli:bot 2, den kleinen, kompakten und günsti-
gen Fahrroboter für den Calliope mini erworben haben.
Sie haben sich für ein modernes und hochwertig ausgestattetes Produkt 
entschieden, das eine Fülle von Programmierungen ermöglicht. 

Wir haben versucht, diese Anleitung allgemeinverständlich zu schreiben. 
Dennoch gibt es oftmals Fragen, die wir gerne beantworten. Schreiben Sie 
uns eine E-Mail oder rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne weiter.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir nicht zu jeder Tages- und Nacht-
zeit zu erreichen sind. Einen unserer freundlichen Mitarbeiter erreichen Sie 
in unserer Kernarbeitszeit:
Montag - Donnerstag von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr, 
Freitag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr.
(Telefonnummer / E-Mail siehe Seite 2)
Außerhalb dieser Zeit sind wir beim Überlegen, Zeichnen und Konstruieren 
von neuen Produkten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Calli:bot 2 und würden uns über 
Ihre Anregungen und Erfahrungen sehr freuen. 

Dieses Produkt wurde von uns entwickelt und wird in Deutschland bei 
unserem Partner Knobloch GmbH gefertigt. Den Karton für die Verpackung 
beziehen wir von einem regionalen Lieferanten. Unsere Verpackung wurde 
so konzipiert, dass ohne Plastik oder Kunststoff die Stabilität und Sicherheit 
für den Transport gewährleistet sind. 
Wir sind der Meinung durch die Produktion in Deutschland einen besseren 
Service, wie z.B. Reparatur und Einzelteileversorgung anbieten zu können.

Durch Ihren Kauf haben Sie einen kleinen Beitrag zum Erhalt von Arbeits-
plätzen in Deutschland geleistet - vielen Dank.

Ihre Knotech GmbH



4

Calli:bot 2

Allgemeine Sicherheitshinweise
Der Calli:bot 2
Technische Daten
Erste Inbetriebnahme
Programmieren

 5.1 Calli:bot 2 Programmieren mit MakeCode
 5.2 Calli:bot 2 Programmieren mit NEPO

Lieferumfang
Garantie
Beispiele
Montage von Optionen
Fehlerbehebung

5
7
8

10
14
14
17
19
19
20
21
28
30

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

Inhaltsverzeichnis



Calli:bot 2

5

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Wichtiger Hinweis

Die Knotech GmbH übernimmt weder Gewähr noch irgendwelche Haftung für 
Schäden oder Folgeschäden im Zusammenhang mit diesem Produkt.

Sicherheitshinweise:
Die Betriebslage des Gerätes ist beliebig. 
Die zulässige Umgebungstemperatur (Raumtemperatur) darf während 
des Betriebes 0°C nicht unter- und 40°C nicht überschreiten.
Halten Sie ausreichend Abstand zu Wärmequellen, wie z. B.                              
Herdplatten, Öfen oder Kaminen.
Das Gerät darf während des Betriebs nicht hoher Feuchtigkeit                           
ausgesetzt werden.
Das Gerät ist für den Gebrauch in trockenen und sauberen                                           
Räumen bestimmt.
Setzen Sie das Gerät keinen plötzlichen und hohen Temperaturschwan-
kungen aus. 
Das Gerät ist von Flüssigkeiten, Wassereimern, Badewannen, Waschti-
schen und anderen Wasserstellen fernzuhalten.
Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen starken    Stö-
ßen aus.
Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten phy-
sischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche 
Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene 
Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch 
eine verantwortliche Person sichergestellt ist. 
Sollte das Gerät defekt sein, versuchen Sie es nicht, eigenständig zu re-
parieren.
Das Gerät enthält verschluckbare Kleinteile.
Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet

Kontaktieren Sie in Schadensfällen unseren 
Kundenservice unter:  06731 / 4962 - 50
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Der richtige Umgang mit Batterien

Prüfen Sie vor dem Einlegen der Batterien, ob die Kontakte im            
Batteriefach und der Batterien sauber sind. Reinigen Sie sie bei Bedarf 
mit einem trockenen Tuch.
Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig, kein Einzeltausch. Benut-
zen Sie keine verschiedenen Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit 
unterschiedlicher Kapazität. 
Achten Sie beim Batterietausch auf die Polarität (+/ -) (siehe auch die 
Prägung im Batteriefach).
Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn diese verbraucht sind oder Sie 
das Gerät länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch 
Auslaufen entstehen können.
Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie den Kontakt von 
Haut, Augen und Schleimhäuten mit der Batteriesäure. Bei Kontakt 
mit Batteriesäure spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich 
klarem Wasser aus und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN!                                                     
Ausgelaufene oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Berührung 
mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem 
Fall geeignete Schutzhandschuhe.
Die Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, 
nicht auseinandergenommen, ins Feuer geworfen, in Flüssigkeiten 
getaucht oder kurzgeschlossen werden.
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2. Der Calli:bot 2

Der Calli:bot 2 ist ein fahrbahrer Untersatz für den Calliope mini und das 
verbesserte Nachfolgemodell unseres erfolgreichen Calli:bot.

Wir nutzen eigene Motortreiber, LEDs und Sensoren, die ganz einfach über 

werden können.
Beim Calli:bot 2 muss weder gelötet, noch müssen Stecker eingepresst 
werden. Die Installation des Calliope mini ist für die Benutzung durch Kinder 
konzipiert und wurde nochmal vereinfacht.
Der Calli:bot 2 liefert die Spannungsversorgung für den Calliope mini, da-
durch entfällt der Einsatz einer zusätzlichen Spannungsversorgung.

Wesentliche Merkmale

- Programmierung mit MakeCode und Open Roberta
- Programmierung mit Tablet oder PC über Bluetooth oder USB-Kabel
- Plug and Play über Grove- und Batteriestecker, kein Löten
- leise und kräftige Metallgetriebemotoren
- vier RGB-LED und zwei rote LED
- zwei blaue LED zur Anzeige der Liniensensoren
- zwei IR-Liniensensoren
- ein Ultraschall-Abstandssensor
- zwei Ausgänge für Servomotoren
- zwei Taster an der Vorderseite, vorbereitet für die optionale Stoßstange
- Ein- und Ausschalten über Taster
- liefert die Stromversorgung für den Calliope mini 
- vorbereitet für den Anschluss von Erweiterungen (z.B. Calli:graphic*)

*nicht im Lieferumfang enthalten
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Rad

LED 

Ultraschallsensor

Fronttaster

Motor

Ein- /Austaster

Vorrichtung zur Befestigung 
von Zubehör mit M3 Schraube*
z.B. Stoßstange*

Kabel zur 
Spannungsversorgung 
des Calliope mini

Anschluss für 
Servomotor* 2

3. Technische Daten

Datenkabel

Batteriefach

Befestigungsbolzen
mit M4 Gewinde

Schrauben zur 
Befestigung des 
Calliope mini

Kabel zur 
Spannungsversorgung 
des Calliope mini

Datenkabel

RGB-LED 1

RGB-LED 2RGB-LED 3

RGB-LED 4

Liniensensor

Metallkugel
Vorderrad

Der Calli:bot 2 wird komplett montiert ausgeliefert.

Anschluss für 
Ultraschallsensor

*nicht im Lieferumfang enthalten

Anschluss für 
Servomotor* 1
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Technische Daten

- Versorgungsspannung: 3,5V - 5V DC
- 2 Infrarotsensoren (Spursucher)
- 2 blaue LEDs zur Anzeige Zustand der Spursensoren
- 2 rote LEDs
- 4 RGB-LEDs auf Unterseite
- Ultraschallsensor
- inkl. Vorbereitung für Stoßstange mit Taster
- 2 Mini-Metallgetriebemotoren
- 2 Servomotorausgänge
- Calliope mini Montage ohne Werkzeug möglich
- Motoren: PWM-gesteuert

- EMV-geprüft
- Maße: 87 x 86 x 58mm
- Gewicht: ca. 130g

Platz für Etiketten
(z.B. eigenes Logo, Logo der Schule)
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4. Erste Inbetriebnahme

Der Calli:bot 2 wird komplett montiert ausgeliefert.
In nur wenigen Schritten ist der Calliope mini installiert und das 
Programmieren kann starten:

a. 3x AAA Batterien oder Akkus in das
     Batteriefach einlegen

b. Befestigungsbolzen abschrauben

c. Calliope mini mit den 
     Befestigungsbolzen über die 
     Calliope-Pins 1 und 2 montieren,
     der USB-Anschluss muss nach
     hinten zeigen

d. Datenkabel in die Buchse neben dem
     Taster A des Calliope mini stecken

Nur noch ein Schritt.
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    Hierbei eine Schlaufe in das Kabel
     machen und es unter den Calliope
     mini und zwischen Bolzen und
     Batteriefach stecken.

e. Stromversorgungskabel in die 
     Batteriebuchse des Calliope mini 
     stecken

Der Calli:bot 2 ist nun betriebsbereit!

Laden Sie nun Ihr Programm auf den 
Calliope mini und betätigen Sie den 
Ein/On Taster (rot) an der Rückseite.
Um den Calli:bot 2 auszuschalten müs-
sen Sie den Aus/Off Taster (blau) kurz 
gedrückt halten. 
So kann nichts passieren, wenn man 
mal aus Versehen auf den Taster kommt.
Die Ein- und Austaster schalten auch mit dem Calli:bot 2 verbundene Erwei-
terungen wie Calliope mini und z.B. Calli:graphic* ein bzw. aus.

Der Calli:bot 2 führt beim Einschalten einen Selbsttest durch.  
Alle LEDs leuchten kurz auf, als Test, dass alle funktionieren und ob genü-
gend Versorgungsspannung verfügbar ist.
Ist diese zu niedrig, sodass ein ordnungsgemäßer Betrieb nicht gewährleis-
tet ist, leuchtet die blaue LED neben dem EIN-Taster nur kurz auf und wird 
langsam dunkler.
In diesem Fall sollten die Batterien gewechselt bzw. die Akkus aufgeladen 
werden.

*nicht im Lieferumfang enthalten
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Die Batterien können gewechselt 
werden, ohne dass alle Verbindungen 
getrennt werden müssen.

Entfernen Sie hierfür die Befestigungs-
bolzen.

Wechsel der Batterien

Entfernen und Montage des Ultraschallsensors
Sie können bei Bedarf den Ultraschallsensor entfernen bzw. wieder 
montieren.

Greifen Sie zum Entfernen des Ultra-
schallsensors die Trägerplatine an den 
Seiten und ziehen Sie vorsichtig den 
Sensor nach oben von der Calli:bot 2 
Platine.
Achten Sie beim Einbau darauf, alle 
vier Pins gleichzeitig mit leichtem 
Druck in die Buchse einzustecken.

Achtung:
Die Pins können sich bei falscher Handhabung leicht verbiegen!

Entfernen oder installieren Sie den Ultraschallsensor nur bei ausge-
schaltetem Gerät!

Nun können Sie den Calliope mini zur 
Seite klappen. 
Die Kabel sind lang genug.
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Umgang mit Verbindungen
Ziehen Sie Kabel immer am Stecker, niemals am Kabel selbst.
Drehen Sie die Schraube zur Befestigung des Calliope mini nicht so fest 
in die Befestigungsbolzen, da sonst die Gefahr besteht, das Gewinde zu 
beschädigen.

Hinweis zu RGB-LEDs

Eine RGB-LED besteht aus 3 in einem Gehäuse verbauten LEDs in den 
Farben

Mit einer RGB-LED kann man individuell diese Farben mischen und deren 
Intensität kontrollieren. So können die 3 LEDs zu einer bestimmte Farbe 
kombiniert werden und unsere Augen sehen nur das Ergebnis.

     weißes Licht.

Die RGB-LEDs des Calli:bot 2 haben je Farbe 16 einstellbare Stufen.
Somit können wir 16 x 16 x 16 = 4.096 verschiedene Farben darstellen.

Rot Grün Blau

So funktionieren z.B. auch LED-Bildschirme.
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5. Programmieren

Um die Sensoren und Aktoren des Calli:bot 2 mit MakeCode programmieren 
zu können wird das Knotech-Paket unserer MakeCode-Library mit unseren 
eigenen Programmier-Blöcken benötigt.

Paket in MakeCode einfügen

Öffnen Sie den MakeCode Editor unter makecode.calliope.cc 
und legen Sie ein neues Projekt an:

klick!

Hinweis zu MakeCode und NEPO

Änderungen in NEPO werden von den Entwicklern von Open Roberta Lab 
eingebaut.

5.1 Programmieren mit MakeCode
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Klicken Sie oben rechts auf das Zahnrad-Symbol und 
wählen Sie den Punkt Erweiterungen:

klick!

Die Grundfunktionen des Vorgängermodells im dazugehörigen Paket 
https://github.com/knotechgmbh/Callibot sind mit dem Calli:bot 2 kompatibel. 

Programme, die Sie für das Vorgängermodell geschrieben haben, 
können auch mit dem Calli:bot 2 ausgeführt werden.

Bitte beachten Sie, dass in dem Paket  für das Vorgängermodell nicht alle 
erweiterten Funktionen des Calli:bot2 beinhaltet sind, wie z.B. 
die Stoßstangen-Taster und die erweiterte Farbeinstellung für die RGB-
LEDs.

Geben Sie die Paket-URL https://github.com/knotechgmbh/Callibot2 ein und 
klicken Sie auf die Lupe. 
Nun können Sie das Paket Calli:bot2 per Klick bestätigen.

Hinweis für Besitzer des Vorgängermodells Calli:bot

Sie haben das Paket erfolgreich eingefügt!
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Hinweis zur Übertragung mit Bluetooth und der
Anwendung von Funkbefehlen
MakeCode-Programme können auf den Calliope mini über das USB-Kabel 
oder über Bluetooth (Funkschnittstelle) geladen werden. 
Da der Calliope mini nur einen begrenzten Speicher hat, muss man sich 
entscheiden, ob man Programme über Bluetooth auf den Calliope mini 
speichern möchte („Download over Bluetooth“), oder ob man zwischen zwei 
Calliope mini mit den Funkbefehlen kommunizieren möchte („Bluetooth 
Communication“). Beide Funktionalitäten können nicht gleichzeitig im 
Calliope mini gespeichert sein.
Programme die Funkbefehle beinhalten installieren automatisch die „Blue-
tooth Communication“ auf dem Calliope mini. Ein „Download over Bluetooth“ 
geht danach nicht mehr und der Calliope mini kann nur mit einem USB-
Kabel kommunizieren. 
Dies betrifft überwiegend iPad-Anwender, da das iPad keinen USB-An-
schluss hat. Hier werden die Programme immer über Bluetooth auf dem Cal-
liope mini gespeichert. Sobald ein Programm mit Funkbefehlen („Bluetooth 
Communication“) auf den Calliope mini gespeichert wird, geht anschließend 
der Download der Programme nicht mehr. 
Der Calliope mini muss dann über das USB-Kabel auf den Bluetooth 
Download zurückgesetzt werden.
Aus diesem Grunde sind in den aktuellen Calli:bot Bibliotheken die Funkbe-
fehle nicht enthalten. 
Kunden, welche über USB-Kabel die Programme auf den Calliope mini 

Grundlage für Programme mit Funkbefehlen dienen kann. 
Darin sind auch die Fernsteuerungs-Blöcke enthalten.
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5.2 Programmieren mit NEPO
In NEPO können die Bezeichnungen der Aktoren, Sensoren und Motoren 

Roboterkoniguration in NEPO anpassen

Öffnen Sie den NEPO Editor unter lab.open-roberta.org und 
wählen Sie Calliope mini als System:

klick!

klick!
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Wir empfehlen zur besseren Übersicht und Verständlichkeit 
folgende Bezeichnungen zu benutzen:

Klicken Sie nun oben links auf PROGRAMM NEPOprog
und wählen Sie den Experten-Modus:

Ihre Bezeichnungen sind nun in den Programmierblöcken 
sichtbar.

klick!
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7. Lieferumfang

1x Calli:bot 2, komplett montiert

Zum Betrieb wird benötigt*:
- Calliope mini
- 3x AAA Batterien oder Akkus *nicht im Lieferumfang enthalten

Verwenden Sie zum Reinigen des Artikels keine ätzenden oder scheuernden 
Reinigungsmittel. Reinigen Sie das Modell nur im ausgeschalteten 
Zustand. Stauben Sie den Artikel mit einem weichen, trockenen Tuch ab. 
Stärkere Verschmutzungen können mit einem leicht feuchten Tuch abge-
wischt werden (durch zu feuchtes Tuch können Bauteile beschädigt werden).
 
Bewahren Sie den Artikel in der Originalverpackung auf.

Für die Reinigung der Metallkugel, kann die Halterung abgeschraubt wer-
den. Achten Sie beim Abschrauben darauf, dass die beiden eingelegten M3 
Muttern für die Zubehör-Vorrichtung nicht verloren gehen. Beim Zusammen-
bau darauf achten, dass die elektronischen Bauteile auf der Unterseite nicht 
beschädigt werden.
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8. Garantie

Die Garantie für das Produkt gilt 24 Monate ab Lieferdatum. Inbegriffen ist 
die kostenlose Behebung von Störungen am Gerät. die auf Material- oder 
Fabrikationsfehlern beruhen.
Im Reklamationsfall senden Sie das Produkt bitte gut verpackt mit einer 
genauen Fehlerbeschreibung ausreichend frankiert an:

Knotech GmbH
Abt. Service
Selitstraße 10
55234 Erbes-Büdesheim

Die Garantie erlischt, wenn:
1. die Hinweise/Anweisungen der Bedienungsanleitung nicht beachtet   
    werden
2. eine falsche Verbindung mit dem Calliope mini festgestellt wurde
3. eine falsche Energieversorgung verwendet wurde
4. das Produkt anders als vorgesehen gebraucht wurde
5. mechanische Schäden herbeigeführt wurden
6. eigene Reparaturversuche durchgeführt wurden

Im Rahmen der Garantie werden die beschädigten Teile ausgewechselt/re-
pariert. Die Garantie gilt nicht bei eventuellen weiteren Folgen durch unre-
parierter/ungelöster Problem. Ebenso können wir keine Garantie für Fehler/
Probleme übernehmen, deren Ursache nicht auf dem Calli:bot 2, sondern 
dem Calliope mini beruht.

Haftung 
Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch: 
- Gebrauch nicht im Rahmen der Bedienungsanleitung
- falsche Verbindung des Produktes mit  dem Calliope mini 
- mechanische Schäden, die durch den Benutzer verursacht wurden 
- nicht umgehend gemeldete Auffälligkeiten
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9. Beispiele

MakeCode

Motoren ansteuern:

Servomotoren ansteuern:
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RGB-LEDs ansteuern:

Rote LEDs ansteuern:
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Ultraschallsensor auslesen:

Alternative:
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Liniensensor auslesen:

Testparcours bei uns im Online-Shop erhältlich
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NEPO:

Motoren ansteuern:

Servomotoren ansteuern:
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RGB-LEDs ansteuern:

Rote LEDs ansteuern:
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Ultraschallsensor auslesen:

Liniensensor auslesen:
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10. Montage von Optionen

Die Stoßstange ist optional bei uns im Online-Shop erhältlich.
Ein Stoßstangen-Set besteht aus:

Stoßstange:

Stecken Sie zuerst die Unterlegscheibe, 
dann die Abstandshülse auf die Schrau-
be.

1x Stoßstange
2x Befestigungsschraube M3
2x Abstandshülse
2x Unterlegscheibe

Stecken Sie nun die Schraube so in die 
Stoßstange, dass sich die Abstands-
hülse in der Befestigunsvorrichtung der 

ist asymetrisch und kann nur in einer 
Richtung montiert werden.
Sie können nun die Stoßstange mit 
einem Kreuzschlitz-Schraubendreher auf 
dem Calli:bot 2 befestigen.
Durch die Abstandshülse muss die Stoß-
stange nach der Befestigung leichtgän-
gig zu betätigen sein.

Montage:
Entfernen Sie zur besseren Handhabung 
den Ultraschallsensor. Die Stoßstange 
wird in die Vorrichtung zur Befestigung 
von Zubehör eingeschraubt.
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Haben Sie eine eigene Option entwickelt?
Schicken Sie uns doch ein Foto oder Video an vertrieb@knotech.de

Achten Sie beim Installieren eines 
Servomotors auf die korrekte Polarität.
Signal        
VCC     +    
GND     -

Servomotoren:

Calli:bot Haare:

Die Calli:bot Haare werden einfach auf 
den Ultraschallsensor gesteckt.

Die Calli:bot Haare sind optional bei uns 
im Online-Shop erhältlich.

Weitere Möglichkeiten:

Für die Befestigung der Stoßstange sind M3 Gewinde vorhanden, die auch 
für eigene Anbauten verwendet werden können.
In den Befestigungsbolzen für den Calliope mini sind M4 Gewinde, Tiefe 
6mm auch für eigene Erweiterungen vorhanden.

Schrauben für die Befestigunsbolzen sind demnächst optional in anderen 
Größen bei uns im Online-Shop erhältlich.

Drucken Sie Ihr eigenes Logo oder das Logo Ihrer Schule auf ein Etikett und 

Die Servomotoren sind demnächst optional bei uns im Online-
Shop erhältlich.
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11. Fehlerbehebung

Der Calli:bot 2 geht 
nur kurz an und wie-
der aus

Überprüfen Sie die blaue LED neben dem 
EIN-Taster beim Einschalten. Leuchtet 
diese nur kurz auf und wird dann langsam 
dunkler ist die Spannungsversorgung von 
den Batterien / Akkus zu gering.
Wechseln Sie die Batterien / Akkus.

Der Liniensensor 
reagiert nicht

Überprüfen Sie, ob Fremdkörper oder 
Staub an der Unterseite den Bereich der 
Liniensensoren verdecken und reinigen Sie 
diese ggf. mit einem weichem Tuch.

Der Ultraschallsensor 
funktioniert nicht

Überprüfen Sie, ob die Steckverbindung 
wie ab Seite 12 erklärt, korrekt gesteckt ist.
Testen Sie den Ultraschallsensor mit voll 
aufgeladenen Batterien / Akkus.

Der Calli:bot 2 geht 
nicht an

Überprüfen Sie, ob alle Steckverbindungen, 
wie ab Seite 10 erklärt, korrekt gesteckt 
sind. Testen Sie den Calli:bot 2 mit voll 
aufgeladenen Batterien / Akkus.

Sollten weiterhin Probleme mit dem Calli:bot 2 auftreten, erreichen Sie uns 
montags - donnerstags von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr, freitags von 8:00 Uhr bis 
12:00 Uhr unter 06731 / 4962 - 50
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Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Entdecken und
Lernen mit Ihrem Calli:bot 2

Haben Sie Fragen, Anmerkungen oder Wünsche? 
Wir freuen uns, wenn Sie sich bei uns melden.

Wir sind erreichbar montags - donnerstags von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr, frei-
tags von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr unter 06731 / 4962 - 50 oder per E-Mail 
unter der Adresse vertrieb@knotech.de.

www.knotech.de
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